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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

etolit Compactreiniger 5200

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Wasch- und Reinigungsmittel (einschlielich Produkte auf Losungsmittelbasis)
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
etol-Werk Eberhard Tripp GmbH & Co.OHG
Labor
Allerheiligenstr. 12
77728 Oppenau
Germany

Telefon: +49(0)7804/41-0

Telefax: +49(0)7804/41-168

E-Mail: info@etol.de

Webseite: www.etol.de

E-Mail (fachkundige Person): wolfgang.gauss@etol.de

1.4. Notrufnummer
‘Wolfgang Gauss, +49(0)7804/41-167 (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]-:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Korrosiv gegenuber Metallen H290: Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.

(Met. Corr. 1)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut

(Skin Corr. 1A) und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

£

__GHSOS
Atzwirkung

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhydroxid; Dinatriummetasilikat

Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren
H290 |Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 |Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Erganzende Gefahrenmerkmale (EU): -
Sicherheitshinweise Pravention

P280 |Schutzhandschuhe/SchutzkIeidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise Reaktion

P303 + P361 + BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
P353 ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene
P338 Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren (Stoffname Konzen-
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration

CAS-Nr.: 1310-73-2 Natriumhydroxid 25-50

EG-Nr.: 215-185-5 Skin Corr. 1A Gew-%

INDEX-Nr.: 011-002-00-6 Gefahr H314

REACH-Nr.:

01-2119457892-27-0035

CAS-Nr.: 6834-92-0 Dinatriummetasilikat 5-15

EG-Nr.: 229-912-9 Skin Corr. 1B, STOT SE 3 Gew-%
& > Gefahr H314-H335

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllckten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Nach Einatmen:
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt:
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort Mund ausspulen und reichlich
Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers:
Persodnliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzdogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Loschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wasser
Kohlendioxid (CO2)
Léschpulver
Ungeeignete Loschmittel:
Scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfille geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausristung:
Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung

Fur Rickhaltung:
Verschuttete Mengen aufnehmen. MalBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Fur Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBfBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Persodnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.
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Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriuicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaBBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse: 8B - Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert |@ DNEL Typ

@ Expositionsweg
Natriumhydroxid 1 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 1310-73-2 @ DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
Dinatriummetasilikat 6,22 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 6834-92-0 @ DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)
Dinatriummetasilikat 1,49 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 6834-92-0 KG/Tag ®@ DNEL Langzeit dermal (systemisch)
Natriumtripolyphosphat 0,661 mg/m3 |@ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 7758-29-4 @ DNEL akut inhalativ (systemisch)
Natriumtripolyphosphat 0,661 mg/m?* |(@ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 7758-29-4 @ DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)
Natriumtripolyphosphat 0,375 mg/kg |@ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 7758-29-4 @ DNEL akut dermal, Kurzzeit (systemisch)
Natriumtripolyphosphat 0,375 mg/kg  |@ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 7758-29-4 @ DNEL Langzeit dermal (systemisch)
Natriumtripolyphosphat 0,75 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 7758-29-4 @ DNEL Kurzzeit oral (akut)
Natriumtripolyphosphat 0,75 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 7758-29-4 @ DNEL Langzeit oral (wiederholt)
Reaction mass aus (2S)-Alanin,N,N-bis(carboxyme [40 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
thyl-, Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo @ DNEL akut inhalativ (systemisch)
xymethyl)-, Trinatriumsalz
CAS-Nr.: 164462-16-2
Reaction mass aus (2S)-Alanin,N,N-bis(carboxyme |40 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer
thyl-,Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo @ DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)
xymethyl)-, Trinatriumsalz
CAS-Nr.: 164462-16-2
Reaction mass aus (2S)-Alanin,N,N-bis(carboxyme (4 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
thyl-, Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo @ DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
xymethyl)-, Trinatriumsalz
CAS-Nr.: 164462-16-2
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Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ
Dinatriummetasilikat 7,5 mg/l @ PNEC Gewasser, SiiRwasser
CAS-Nr.: 6834-92-0

Dinatriummetasilikat 1 mg/l @ PNEC Gewaésser, Meerwasser
CAS-Nr.: 6834-92-0

Dinatriummetasilikat 1.000 mgy/I @ PNEC Klaranlage (STP)
CAS-Nr.: 6834-92-0

Natriumtripolyphosphat 0,005 mg/I @ PNEC Gewasser, StuBwasser
CAS-Nr.: 7758-29-4

Natriumtripolyphosphat 0,005 mg/l @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 7758-29-4

Natriumtripolyphosphat 0,05 mg/I @ PNEC Gewasser, periodische Freisetzung
CAS-Nr.: 7758-29-4

Natriumtripolyphosphat 0,19 mg/kg @ PNEC Sediment, StiBwasser
CAS-Nr.: 7758-29-4

Natriumtripolyphosphat 0,14 mg/kg @ PNEC Boden, SiiBwasser
CAS-Nr.: 7758-29-4

Reaction mass aus (2S)-Alanin,N,N-bis(carboxyme |2 mg/I @ PNEC Gewasser, StiBwasser

thyl-, Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo
xymethyl)-, Trinatriumsalz
CAS-Nr.: 164462-16-2

Reaction mass aus (2S)-Alanin,N,N-bis(carboxyme |0,2 mg/I @ PNEC Gewasser, Meerwasser
thyl-, Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo
xymethyl)-, Trinatriumsalz

CAS-Nr.: 164462-16-2

Reaction mass aus (ZS)—AIanin,N,N—bis(carboxyme 1 mg/l ® PNEC Gewasser, periodische Freisetzung
thyl-, Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo
xymethyl)-, Trinatriumsalz

CAS-Nr.: 164462-16-2

Reaction mass aus (2S)-Alanin,N,N-bis(carboxyme [100 mg/I @ PNEC Klaranlage (STP)
thyl-, Trinatriumsalz und (2R)-Alanin,N,N-bis(carbo
xymethyl)-, Trinatriumsalz

CAS-Nr.: 164462-16-2

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfligbar

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
>0,3mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 480min Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfligbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: fest Farbe: weil
Geruch: geruchslos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung
°C
pH-Wert 14 20 °C
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zundtemperatur in °C nicht bestimmt
Obere/untere Entziindbarkeits- nicht bestimmt
oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Relative Dichte = 1,6 g/cm3 20 °C
Schittdichte nicht bestimmt
Wasserloslichkeit (g/L) > 50 g/l 20 °C
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt
Wasser
Viskositat, dynamisch nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Kann gegenuber Metallen korrosiv sein. Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfligbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Exotherme Reaktion mit: Saure
Lost Aluminium und Zink langsam unter Wasserstoffentwicklung auf.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen flhren.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
6834-92-0 Dinatriummetasilikat LDsg oral: =1.153 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: >5.000 mg/kg (Ratte)

Akute orale Toxizitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Akute dermale Toxizitat:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Akute inhalative Toxizitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht schwere Veratzungen.
Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Keimzellmutagenitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Karzinogenitat:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Reproduktionstoxizitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Aspirationsgefahr:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
1310-73-2  |Natriumhydroxid LCg0: >133 - <189 mg/l 2d (Leuciscus idus

(Goldorfe))
ECs50: >100 mg/l 2 d (Daphnia magna (GroRer

Wasserfloh))
6834-92-0  |Dinatriummetasilikat LCg0: =210 mg/l 4 d (Brachydanio rerio (Zebra-
barbling))
ECs50: =1.700 mg/l 2d (Daphnia magna (GroRer
Wasserfloh))
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflgbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
CAS-Nr. Stoffname Log Kow Biokonzentrationsfaktor (BCF)
1310-73-2 Natriumhydroxid -3,88

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemafl EAK/AVV
Abfallschlissel Produkt:

[20 01 29 *  |Reinigungsmittel, die geféhrliche Stoffe enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschliissel Verpackung:

150110 Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

Abfallbehandlungslosungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:

Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Verkaufsverpackungen Gber DSD (Duales System Deutschland) verwerten.

13.2. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs- Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-
RID) transport (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN-Nr.

1823 1823 1823 |1823

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

NATRIUMHYDROXID, NATRIUMHYDROXID, SODIUM HYDROKXIDE, SODIUM HYDROXIDE,
FEST FEST SOLID SOLID

14.3. Transportgefahrenklassen

8 8

14.4. Verpackungsgruppe
I [[ [ [

14.5. Umweltgefahren
Nein [Nein [Nein [Nein
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Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs- Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-
RID) transport (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)

14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fir den Verwender

Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
Begrenzte Menge Begrenzte Menge Begrenzte Menge Begrenzte Menge
(LQ): (LQ): (LQ): (LQ):

Gefahr-Nr. (Kemler- Klassifizierungscode: |[EmS-Nr.: Bemerkung:

zahl): - Bemerkung:

Klassifizierungscode: |Bemerkung:

Tunnelbeschran-
kungscode: E
Bemerkung:

14.7. Massengutbeférderung gemiaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften:
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0%
15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
2.2. Kennzeichnungselemente
10.1. Reaktivitat
10.5. Unvertragliche Materialien
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verfligbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]-:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Korrosiv gegenuber Metallen H290: Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

(Met. Corr. 1)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut

(Skin Corr. 1A) und schwere Augenschaden.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar
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Gefahr

gilt fur:
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Compactreiniger 5200

Geschirrreiniger fur Geschirrspilmaschinen
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Kann gegenuber Metallen korrosiv sein. (H290)

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. (H302)

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. (H314)
Kann vermutlich Krebs erzeugen. (H351)

Gefahr des Erblindens durch Veratzungen am Auge!
Zersetzungsprodukte: Wasserstoffgasbildung beim Kontakt mit Leichtmetallen

Gefahren fir die Umwelt: Schwach wassergeféhrdend (WGK 2)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Gefale nicht offen stehen lassen. Beim Auflésen oder Verdiinnen immer zuerst das Wasser und dann das Produkt
zugeben. Temperatur kontrollieren!

Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Beriihrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Nach Arbeitsende
und vor jeder Pause Hande und andere verschmutzte Kérperstellen grundlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden.
Strallenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!

Behélter dicht geschlossen an einem gut gelfteten Ort lagern.
Beschéftigungsbeschréankungen beachten!

Augenschutz: Korbbrille! Beim Auflésen (Spritzgefahr) stattdessen Korbbrille verwenden.
Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen.

Schutzkleidung: Beim Verdinnen oder Abfillen: Kunststoffschirze! Alkalibestédndige Schutzkleidung! Saubere,
trockene und eng anliegende Kleidung aus Naturfasern.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL F=:10=18=1a1%

Gefahrenbereich raumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von

ausgelaufenem/verschitteten Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei gréReren Mengen Atemschutz
tragen. Verschiittetes Produkt aufnehmen und entsorgen.

Produkt brennt unter normalen Umsténden nicht. Im Brandfall Loschmaflinahmen auf Umgebung abstimmen. Bei
Brand entstehen gefahrliche Dampfe. Alarm-, Flucht- und Rettungsplane beachten. Feuerwehr alarmieren. Das
Eindringen in Boden, Gewésser und Kanalisation muss verhindert werden.

Zustandiger Arzt: Unfalltelefon:

ERSTE HILFE Notruf

Bei jeder Erste-Hilfe-MaRnahme : Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende SofortmafRnahmen, wie "Stabile

Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung”, "Schockbekdmpfung" situationsabhéngig durchfiihren. Wunden keimfrei
bedecken. Fir Kérperruhe sorgen, vor Warmeverlust schiitzen. Arztliche bzw. Augenérztliche Behandlung.

Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei ge6ffneten Lidern
mit Wasser spulen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenérztliche
Behandlung.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwasche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser
spulen.

Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Verletzten unter Selbstschutz aus
dem Gefahrenbereich bringen (Achtung: der Verletzte sollte - wenn méglich - getragen oder gefahren werden,
Lagerung mit erhdhtem Oberkdrper). Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen. Bei Atemstillstand kiinstliche
Beatmung: Beatmungshilfen benutzen. Sofort ein Kortisonspray einatmen lassen. Dosierung, Art der Anwendung und
weitere Behandlung nach betriebsarztlicher Anordnung.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken, kein Erbrechen herbeifiihren. Bei
Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraums und des Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseréhre und
des Magens. Sofort Arzt hinzuziehen.

Ersthelfer:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Ausguss oder Militonne schitten! Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie kdnnen nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.




